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Motivation und Messprinzip

Kontinuierliche Lichtstreusignale von Slurry-Tropfen bilden Particle-Tensor-Al-Darstellungen (PTA) fiir die CNN-
Klassifikation der Kohle-Massenkonzentration und der mittleren PartikelgroRRe.

Vier Detektoren erfassen das Streulicht unter verschiedenen Winkeln. Feste Zeitfenster erhalten die Signale von
Tropfenensembles ohne Triggerung. In RGB-Tensoren steht jeder Farbkanal fiir einen ausgewahlten Detektor.
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Vier Detektoren » Feste Zeitfenster ohne . TensorFlow/Keras, . Massenkonz. C,, und
erfassen Streulicht unter Triggerung; RGB-Tensor Tensoren 3 x 256 x 256, PartikelgréRe der Kohle
verschiedenen Winkeln 3 x 1024 x 1024 8 Bit

Abbildung 1: RGB-PTA
(3 x 1024 x 1024).
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Abbildung 3: Suspensionsbilder bei C,, =5 %, 10 % und 20 % (gleiche f— 200 pm
VergréRerung).
i ' Waben- Eine Zweistoffduse zerstaubte Kohle in Monoethylenglykol (Abb. 2). Das TSTOF-Geréat
v struktur i i i i i (i
Video RS liq ) zeichnete die Lichtstreusignale auf der Diisenachse auf.
Kohle-Massenkonzentration C,, 5 %, 10 %, 20 %
X . ..
Abluft Partikelgro3e der Kohle_SMDp 4,0; 9,4; 18,7 pm
y Zerstaubungsluftstrom V 7,5 m?h
Abbildung 2: Atmosphérischer Spriihpriifstand Slurry-Massenstrom M 12,56 kg/h
(ATMO) mit der Zweistoffduse. Messposition Diisenachse, 120 mm Abstand
a Kl-Klassifikation und Ergebnisse
TensorFlow/Keras-CNNs klassifizierten Kohle- #1,RGB 1, GRAY ®16, RGB 416, GRAY
Massenkonzentration und mittlere Partikelgré3e anhand von
3 x 256 x 256-Tensoren (8 Bit). Getestet wurden 168 = 100 P‘-—ﬁ—i—ﬁww
Konfigurationen aus Detektorkomblnatlopen, Downsampling- 5 90 m—1u )\._H\._././I\H
Faktoren und RGB- bzw. Graustufenkodierung. = ’ \{
Langere Zeitfenster verbesserten die Klassifikation. Bei Faktor 8 80
1 war RGB meist besser als Graustufen. Die ]
Massenkonzentration lie3 sich zuverlassiger klassifizieren als % s O om0 o 0 oo o0 o aao
die PartikelgroRRe. = < <« <« @0 O @ @ Q O
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Bei Downsampling-Faktor 16 lag die
Vorhersagewahrscheinlichkeit fiir C,, bei allen 14
Detektorkombinationen bei 94,7-99,9 %. Abbildung 4: Vorhersagewahrscheinlichkeit der C, -Klassifikation je

Detektorkombination (1/16: Downsampling-Faktor; RGB/GRAY: Kodierung).

Detektorkombination

Fazit und Ausblick

PTA-basierte CNNs klassifizierten die Kohle-Massenkonzentration in Glykol-Sprays. Langere Zeitfenster verbesserten die Ergebnisse;
die PartikelgroRRe liel? sich weniger zuverlassig klassifizieren. Als Nachstes folgen Modelloptimierung und weitere Sprays.



